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Instruktion för justering av skovelvinklar 
 

Be FläktComp om ett nytt fläktval baserat på er nya fläktdriftpunkt och om undersök om 

skovelvinkeln behöver modifieras. 

FläktComp kommer beräkna om det kommer är möjligt att nå de nya driftpunkterna med befintligt 

fläkthjul. 

Om justering av skovelvinkeln är nödvändig, följ då nedan instruktioner noggrant eller be FläktComp 

om support. 

 

1. Verifiera ny bladvinkel med FläktComp 

2. Demontera kalotten genom att ta bort M6-skruvarna (se fig. 1) 

3. Mät avståndet X (i mm) mellan bladets bakkant och navets bakkant vid navradien (se fig. 1) för att 

kontrollera om bladvinkelinställningen fortfarande är korrekt. 

4. Låsbyglar finns vid bladets bult/mutter, vänligen kapa dem och efter bladet justering svetsa fast 

dem på samma sätt som tidigare. 

5. Lossa muttern på en skovel 

6. Vrid skoveln tills det nya avståndet xx mm mellan bladets bakkant och navets bakkant vid 

navradien nås (se bild 1) 

7. Fixera skovelns mutter med det nya vridmomentet från FläktComp 

8. Kontrollera skovelns vinkel och korrigera vid behov 

9. Fäst ett papper på insidan av fläkthuset och rita av bladprofilen med den nya vinkeln (bladmall). 

10. Flytta nästa skovel till bladmallen och justera bladet till detsamma pitch genom att upprepa steg 

4, 6 + 7. 

11. Upprepa steg 9 för alla blad 

12. Montera kalotten, lås M6-skruvarna med Loctite (nr. 14754) 

13. Om nödvändigt balansera fläkthjulet. 
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Definition av skovelvinkel 
Vinkeln på de justerbara skovlarna definieras som avståndet mellan skovelns bakre kant och navets 

kants. Detta avstånd specificeras i procent av impellerdiametern, där bokstaven ”V” indikerar att 

skovelns bakre kant är utskjutande och där ”Z” indikerar att skovelns kant är innanför navets kant. 

Märkningen ”O” betyder att skovelns bakre kant och navets kant är i linje med varandra, dvs. 

avståndet är 0 mm. 

Exempel: 

Impeller typ: N8/V1,0/800 

För denna impeller med diameter 800 m, så står bakkanten på skoveln 1,0% av 800mm ( = 8mm ) ut 

över navets kant. 

 

Generell översiktsbild på fläkthjul med stålnav 

 

Figur 1 

Dras åt med rätt moment 

enl. fläktmanual 

Gammalt avstånd X 
Nytt avstånd enligt 

specifikation 
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Hur du gör en bladmall 
 

 

 

 



     Justera skovelvinkel 

 

 

 


